
扫码测体积称重系统 LY-DWS 600

广州市领域条码设备有限公司
了解更多产品和应用：http://www.domaingz.com

*用户需准备以下配置电脑硬件：i5 及以上处理器，硬盘容量 240G，8G 及以上内存，USB 口 6 个以上，

串口 1 个 ，包含千兆以太网口，鼠标、键盘、音响、显示器等

性能参数：

 600W 像素工业相机（3072x2048）

 600mm~1200mm 扫码景深

 700mm~1100mm 拍照景深

 读码精度：可读最小条码 15mil

 支持条码种类：code128/code39/QR 等所有主流一维二维条码

 3D 量测相机(深度信息)

 体积测量范围：30x30x30mm(最小) 500x500x400mm(最大)

 体积测量精度：±10mm(规则); ±20mm(不规则)

 测量速度：0.8s

 称重量程：最大量程 30kg，最小量程 10g

基本配置：

 工业相机 600 万像素 1/1.8" CMOS 千兆以太网工业相机

 3D 深度相机 USB 3D 相机（结构光+红外)

 镜头固定焦距手动光圈六百万像素

 光源 12W 白色常亮恒流光源

 电源 12V 2A 电源 1 个

 软件及加密狗一套

 仪表耀华 A27 仪表（串口）一个

 称重台面(尺寸最大 60cm*60cm)

功能特性：

 快速称重

 快速扫码

 快速拍照

 快速测体

 数据打包个性化输出

http://www.domaingz.com

